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2	 Votre Terminal de Réception Satellite

2.1	 Contenu de l’emballage

   

Terminal de Réception Satellite Bloc d’alimentation Câble HDMI 1 télécommande 
et 2 piles

Kit carte à puce Guide de bienvenue Manuel utilisateur

	Avertissement
Les sacs en plastique peuvent être dangereux. 
Pour éviter tout risque d’étouffement, ne pas laisser le sac à la portée des enfants.

Merci d’avoir acheté le Terminal de Réception Satellite Philips. Afin de bénéficier pleinement du 
support Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/welcome. 
Votre terminal est dédié à la réception des chaînes gratuites de la TNT HD diffusées sur le satellite 
ASTRA 1. Il est livré avec une carte d’accès TNTSAT qui en autorise la réception. Votre terminal 
permet également l’accès à l’une des offres CANAL+/CANALSAT (abonnement non-inclus).
Il est équipé d’un connecteur HDMI, l’interface numérique qui vous garantit la meilleure qualité 
d’image et de son. Ce terminal, combiné avec votre téléviseur HD Ready, Full HD ou HDTV vous 
permettra d’apprécier pleinement des images aux contours nets et aux couleurs brillantes ainsi que 
la richesse sonore des programmes Haute Définition.
Prenez le temps de lire ce guide d’utilisation avant de vous servir de votre Terminal de Réception 
Satellite. Il contient des informations et des remarques importantes relatives à son fonctionnement.
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Panneau avant
A	Compartiment carte à puce
B	Marche/Arrêt
C	Programme précédent
D	Programme suivant
E	 Bascule TV/Radio
F	 Afficheur
G	Témoin de réception Haute Définition

Panneau arrière
A	Entrée satellite*
B	Port USB (non utilisé)*
C	Port HDMI*
D	EXT1 TV - Prise Péritel pour téléviseur*
E	 EXT2 AUX - Prise Péritel pour enregistreur*
F	 LR - Sortie audio (Jack 3.5mm)*
G	SPDIF - Sortie audio numérique*
H	12V - Entrée alimentation 12V*

*	 Très basse tension de sécurité

Télécommande
A	Mise en veille
B	Touche non fonctionnelle
C	Touches contextuelles des menus
D	Touche de navigation des listes et menus
E	 Touches non fonctionnelles
F	 Contrôle de volume/			 
	 Changement de programme
G	Clavier numérique

2.2	 Autre équipement nécessaire

Antenne satellite + fixation LNB universelle Téléviseur

2.3	 Présentation du Terminal de 
Réception Satellite

Panneau avant

Panneau arrière

Télécommande

A B C D E F

A B C D E F G H
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2.5	 A propos de ce manuel utilisateur

Ce manuel utilisateur contient les informations 
nécessaires pour :

•	Connecter et installer votre Terminal de 
Réception Numérique,

•	Le régler et l’adapter au mieux à votre 
installation et à vos besoins,

•	Utiliser toutes les fonctions de votre 
Terminal de Réception Satellite

Chaque symbole ci-dessous a une signification 
particulière.

	Danger
Décrit des cas de blessures graves ou mortelles.

	Mise en garde
Décrit des situations susceptibles d’endommager 
l’appareil.

	Avertissement
Décrit les actions requises pour éviter des 
situations dangereuses ou déconseillées.

	Note
Informations additionelles.

	Conseil
Informations utiles mais facultatives. Par exemple, 
des informations sur une utilisation alternative.

2.4	 Présentation du menu général

L’accès à ce menu nécessite que l’installation du 
produit soit effectuée.

	 Appuyez sur la touche MENU de la 
télécommande pour accéder au menu 
général.

Le Menu général s’affiche:

	 Utilisez les touches  /  et OK pour 
naviguer dans les différents menus. 

	Note
Pour une présentation détaillée du menu général, 
reportez-vous au chapitre 5.4 Présentation 
détaillée du menu général.
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Dans ce chapitre, vous trouverez des 
informations utiles pour commencer à vous 
familiariser avec le terminal.

3.1	 Préparatifs

Preparer la télécommande

	 Retirez le couvercle du compartiment à piles.
	 Insérez les deux piles fournies dans la 

télécommande, en respectant les indications 
(+/-) indiquées dans le compartiment.

	 Refermez le compartiment à piles.

	Note
Dirigez la télécommande directement vers le 
Terminal de Réception Satellite et sélectionnez 
la fonction souhaitée

 Avertissement
Ne mélangez pas les piles et ne les laissez pas de 
manière prolongée dans la télécommande sans 
l’utiliser.
Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle 
avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un 
point de collecte de piles usagées.
Ne les jetez pas au feu.

Insérer la carte

Pour insérer la carte à puce :
	 Localisez le compartiment à carte à puce 

situé sur le côté gauche du panneau avant
	 Insérez au maximum la carte dans son 

emplacement, puce vers le haut. L’extrémité 
de la carte dépasse légèrement de son 
emplacement.

	Mise en garde
Insérez la carte en prenant soin d’orienter la 
puce vers le haut.
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3.2	 Connexion

 Danger
Veillez à ce que tous les appareils soient hors tension avant d’effectuer tout branchement.

Connexion HDMI
Utilisez ce type de connexion si votre téléviseur est équipé d’une prise HDMI.

Cable HDMI

HDMI

Cable antenne satellite 
(non fourni)

Téléviseur

Terminal de Réception Satellite

EXT 1 EXT 2

	 Connectez le câble d’antenne satellite (non-fourni) à l’entrée IN du Terminal de Réception 
Satellite.

	 A l’aide du câble HDMI fourni, connectez la prise HDMI du Terminal de Réception Satellite à 
l’une des entrées HDMI du téléviseur.

	 Rebranchez sur le secteur vos équipements audio-video.
	 Branchez le bloc d’alimentation à l’entrée 12V du Terminal de Réception Satellite.

	Conseil
Afin de faciliter les phases d’installation ultérieures, notez le nom de l’entrée du téléviseur sur 
laquelle le câble HDMI a été branché (Exemple : HDMI 1)

	Note
Si vous utilisez une connexion DVI, reportez vous au chapitre 11 Questions Fréquentes.



21Utilisation de votre Terminal de Réception Satellite

FR
A

N
Ç

A
IS

Page laissée blanche intentionnellement
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Panneau arrière
1	 Entrée antenne satellite (connecteur F)*
2	 Port USB*
3	 Port HDMI*
4	 EXT1 TV - Prise Péritel pour téléviseur*
5	 EXT2 AUX - Prise Péritel pour enregistreur*
6	 L/R - Prise jack de sortie audio analogique*
7	 SPDIF - Sortie audio numérique*
8	 12V -  Entrée alimentation*

*Très basse tension de sécurité

5	 Utilisation avancée 
de votre Terminal de 
Réception Satellite

Ce chapitre vous donne une description 
complète des fonctions de votre Terminal de 
Réception Satellite.

5.1	 Présentation détaillée du Terminal 
de Réception Satellite

Panneau avant
1	 Compartiment carte à puce
2	  Mise en marche/arrêt
3	P-, programme précédent
4	P+, programme suivant
5	 Basculer entre les modes TV et Radio
6	 Afficheur
7	 Témoin de réception Haute Définition

1 2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 71
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1	 	 Mise en veille
2	 USB	 Touche non fonctionnelle
3	 OPT	 Accès aux options Audio/

sous-titres
4	 E	 Changer le format de l’image
5	 	 Ouvrir/fermer le guide des 

programmes
6	  	 Touches de navigation
	 OK	 Valider la sélection/
		  Afficher la liste des chaînes
7	 P<P /	 Programme précédent/
	 RETOUR	 Retour à l’écran précédent
8	    	 Touches non fonctionnelles
9	 P-/+	 Chaîne précédente/suivante
10	 0 - 9	 Clavier numérique
11	 RADIO	 Sélection mode Radio ou TV
12 	  TEXTE	 Ouvrir/fermer le télétexte
13	 c	 Sélection de sortie HDMI/

EXT1
14	 	 Sélection de résolution 

(576p, 720p et 1080i)
15	  QUITTER	Fermer le menu / le bandeau
16	 MENU	 Ouvrir / Fermer le menu
17	 VOL-/+	 Baisser/Augmenter le volume
	 	 Couper/Rétablir le volume
18	 FAV	 Afficher les listes de chaînes
19	 	 Afficher / Masquer info
20	 Touches de 	 Touches contextuelles dans 
	 couleur	 les menus
21	 G	 Programmer des 

enregistrements

5.2	 Présentation détaillée de la 
télécommande
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5.3	 Présentation détaillée des 
messages de l’afficheur du 
terminal

   
Terminal en phase de démarrage

   Terminal en cours de première installation

 Aucun signal capté

   Mode télétexte

   Terminal en veille

   Terminal en veille avec perte du signal

   Terminal sur la chaîne 18

   Retour aux paramètres d’usine

   Terminal en mode Recherche de chaînes

   Terminal en mode Liste de favoris

   Menu général

   Guide des programmes

 
Mise à jour de la liste des chaînes
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   Début de téléchargement de logiciel

   Téléchargement de logiciel terminé

   Début de sauvegarde de logiciel

   Logiciel sauvegardé

   Mise à jour réussie

   Echec de la mise à jour

   Sortie HDMI activée. Les autres messages 
possibles sont DVI et E1

 Résolution HDMI. Les différents messages de 
sortie possibles sont 1080, 720p et 576p

   Boucle Péritel active

 Terminal arrêté

 Terminal verrouillé pour un enregistrement
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5.4.5	 Contrôle Parental/Sécurité

Dans ce menu se trouvent les options pour 
restreindre l’accès et l’utilisation du terminal.

	 Appuyez sur MENU pour afficher le menu 
général.

	 Appuyez sur la touche  pour mettre en 
surbrillance Contrôle Parental/Sécurité.

	 Appuyez sur OK.
	 Entrez votre code PIN et appuyez sur OK.

		  Le menu suivant s’affiche.

	 Utilisez les touches  /  pour mettre 
en surbrillance chaque option afin de les 
paramétrer :
•	Verrouillage du terminal : utilisez les 

touches  /  pour activer ou désactiver la 
protection du terminal par un code PIN.

•	Verrouillage du menu : utilisez les touches 
 /  pour activer /désactiver la protection 

du menu général par un code PIN.
•	Verrouillage du programme : utilisez les 

touches  /  pour activer ou désactiver 
la restriction d’accès par code PIN aux 
chaînes que vous aurez choisies.

•	Contrôle parental : appuyez sur OK pour 
définir le niveau de moralité. Le menu 
Niveau de Moralité s’ouvre. Référez-
vous au chapitre 3.3 Configuration.

•	Changer le code PIN : appuyez sur OK 
pour modifier le code PIN, puis suivez la 
procédure suivante :

				    1/ Entrez votre code PIN actuel.
				    2/ Appuyez sur OK.
				    3/ Entrez votre nouveau code PIN.
				    4/ Appuyez sur OK.
				    5/ Entrez une deuxième fois votre 	
					       nouveau code PIN.

Pointage antenne satellite

Ce menu vous donne des indications sur la 
puissance et la qualité du signal satellite. Ces 
indications peuvent vous aider à orienter 
votre antenne satellite. La couleur des barres 
correspond à la qualité du signal : 

•	Couleur verte : signal de bonne qualité.
•	Couleur jaune : signal de qualité moyenne.
•	Couleur rouge : signal de mauvaise qualité.
•	Barre vide : absence de signal. 

Paramètres de recherche des chaînes

Utilisez les touches  /  pour activer ou 
désactiver la mise à jour automatique de la liste 
des chaînes.
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Modifier code PIN

Pour modifier votre code PIN :

	 Entrez votre code PIN actuel.
	 Appuyez sur OK.
	 Entrez votre nouveau code PIN.
	 Appuyez sur OK.
	 Entrez une deuxième fois votre nouveau 

code PIN.
	 Appuyez sur OK.

Un message de confirmation apparait si
l’opération a été réalisée. 

 Appuyez sur OK pour valider

Consultation

Ce menu vous indique les opérateurs 
disponibles. Vous pouvez accéder à la liste 
des achats d’articles pour votre opérateur en 
appuyant sur OK.

6/ Appuyez sur OK.
Un message de confirmation apparait si 
l’opération a été réalisée.
7/ Appuyez sur OK pour valider.

5.4.6	 Menu Viaccess

Ce menu donne les informations sur la carte à 
puce, il permet d’en modifier les paramètres.

	 Appuyez sur MENU pour afficher le menu 
général.

	 Appuyez sur la touche  pour mettre en 
surbrillance Menu Viaccess.

	 Appuyez sur OK.
		  Le menu suivant s’affiche.

Le menu Viaccess est organisé en six sous-menus 
thématiques : Menu des opérateurs, Modifier 
code PIN, Niveau de moralité, Consultation, 
Messages de l’opérateur et Information du 
terminal.

Menu des opérateurs

Ce menu vous liste les opérateurs disponibles. 
Vous pouvez accéder à la liste des droits pour 
votre opérateur en appuyant sur OK.
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5.4.7	 Information technique

Dans ce menu sont indiquées diverses 
informations sur la chaîne sélectionnée et sur le 
Terminal de Réception Satellite.

	 Appuyez sur MENU pour afficher le menu 
général.

	 Appuyez sur la touche  pour mettre en 
surbrillance Information technique.

	 Appuyez sur OK.
		  Le menu suivant s’affiche.

Deux sous-menus sont disponibles, Informations 
sur la chaîne et Informations système.

Informations sur la chaîne

Ce menu vous donne des informations 
techniques sur la chaîne que vous regardez 
actuellement.

Messages de l’opérateur

Ce menu répertorie les messages provenant de 
votre opérateur.

Information du terminal

Ce menu présente des renseignements utiles à 
propos de votre terminal.
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Informations système

Ce menu vous donne des informations sur 
votre Terminal de Réception Numérique. C’est 
également ici que vous pouvez mettre à jour le 
logiciel. Pour cela :

	 Appuyez sur OK. 
		  Un message de confirmation s’affiche.

	 Utilisez les touches  /  pour sélectionner 
Oui.

	 Appuyez sur OK. Le Terminal de Réception 
Numérique recherche une mise à jour.
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7	 Garantie et service
Cher client,
Nous vous remercions d’avoir acquis ce produit 
Philips. Pour de plus amples informations sur la 
garantie Philips applicable, veuillez consulter le 
site Web Philips www.philips.com/guarantee. 
La garantie Philips ne remet pas en cause vos 
droits prévus par la loi. Si vous n’avez pas accès à 
Internet, veuillez prendre contact avec le Service 
Consommateurs Philips, dont les coordonnées 
sont données dans la liste des centres de service 
aux consommateurs ci-après.

	Note
La carte TNTSAT est garantie comme les accessoires 
du pack.

FRANCE
Service Consommateurs Philips
BP 0101
75622 Paris Cedex 13
Telephone : 0805 025 510

6	 Maintenance
6.1	 Nettoyage

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon légèrement 
humide. N’utilisez jamais de matériau abrasif ni 
de produit de nettoyage en aérosol.

6.2	 Remplacement

Le Terminal de Réception Satellite ne contient 
aucun composant dont l’utilisateur pourrait 
assurer seul la maintenance. N’essayez pas de 
l’ouvrir. Toute opération de maintenance doit 
être effectuée par un centre qualifié. 

6.3	 Recyclage

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des 
matériaux et des composants de haute qualité 
qui peuvent être recyclés et réutilisés. 

Veuillez vous renseigner auprès de votre 
commune sur le système de tri sélectif mis 
en place pour les appareils électriques et 
électroniques.

Veuillez respecter les prescriptions en vigueur 
et ne jetez pas vos appareils hors d’usage à 
la poubelle comme des déchets ménagers 
normaux. La mise au rebut de votre ancien 
appareil contribue à prévenir des conséquences 
négatives potentielles pour l’environnement et 
la santé.
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Décodage audio
•	 MPEG1Layer I, II
•	 Taux d’échantillonnage : 32, 44.1 ou 48 kHz
•	 Dolby Digital (DD)
•	 DD+ to DD down-mixing
•	 Down-mixing DD+/DD à stéréo
•	 HE-AAC stéréo / Multi-canal
•	 Down-mixing HE AAC à stéréo
	
Convivialité
•	 Réception du bouquet TNTSAT
•	 Réception des offres  Canal+ / Canalsat : 

Réception des chaînes en libres accès du 
satellite Astra 1 (19,2° Est)

•	 Installation automatique des chaînes
•	 Mise à jour automatique de la liste des chaînes
•	 Modes TV et Radio
•	 Edition des listes de chaînes favorites
•	 Contrôle parental
•	 Guide électronique des programmes
•	 8 programmations d’enregistrement
•	 Décodeur télétexte intégré
•	 Sortie audio Dolby Digital 5.1

Alimentation LNB
•	 Tension : 0, 14, 18 V
•	 Courant : 350 mA maximum
•	 Signal 22 kHz 
•	 Commande LNB : DiSEqC 1.0, Tone Burst
		
Contrôle d’accès
Embarqué:  Viaccess 3.0
•	 1 x lecteur de carte à puce

Face arrière
•	 1 x IEC 169-24 femelle (entrée SAT)
•	 1 x USB
•	 1 x HDMI
•	 2 x Péritel (TV, AUX)
•	 1 x Jack 3.5 mm (Stéréo D/G)
•	 1 x RCA (S/PDIF)
•	 1 x Entrée alimentation (12V)

8	 Caractéristiques 
techniques

Ce produit est conforme aux directives 
européennes suivantes : 2006/95/CE et 
2004/108/CE.

Ce produit est conforme aux directives 
européennes suivantes :

-R&TTE 1999/5/CE

Tuner satellite
•	 Fréquence de réception satellite:
•	 Bande Ku (10.7 GHz à 12.75 GHz)
•	 Fréquence d’entrée du Terminal : 950 MHz à 

2150 MHz
•	 Gamme des niveaux d’entrée du terminal : 	

65 à -25 dBm
•	 Impédance d’entrée : 75 Ohm

Démodulation
•	 Type: DVB-S & DVB-S2
•	 Constellation : 				  

DVB-S 		 QPSK
	 DVB-S2	 QPSK ou 8PSK
•	 Débit Symbole (MS/s) DVB-S: 10 à 30
•	 Débit Symbole (MS/s) DVB-S2: 10 à 33

Décodage vidéo
Définition standard : MPEG2 MP@ML, 
MPEG4 AVC MP@L3 
•	 Débit maximum  15 Mbit/s
•	 Résolution: 576i max (720x576 pixels)
•	 Format d’image  4:3 et 16:9

Haute définition : MPEG2 MP@HL, 		
MPEG4 AVC HP@L4
•	 Débit vidéo maximum 20 Mbit/s
•	 Résolution de la diffusion : 720p, 1080i
•	 Résolution maximum de sortie : 1080i
•	 Format d’image : 16 :9, 
•	 Protection HDCP sur HDMI
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Dimensions / Consommation
Gamme de température (°C)
•	 De fonctionnement : +5 to 45
•	 De stockage : -25 to +70

Tension secteur
•	 AC 230 V +/- 10%, 50 Hz

Consommation 
•	 	En mode actif : < 12 W (1)
•	 	Mode veille : 8.5 W typique
•	 Mode Arrêt : < 0.5 W

Poids : 
•	 Terminal seul : 0,6 Kg 
•	 Poids avec emballage : 1,4 Kg 

Dimensions :
•	 Produit (mm) : 260 x 40 x 176
•	 Emballage (mm) : 290x 70 x 270 

(1) Avec 150 mA de consommation LNB 
et aucun dispositif de stockage connecté à 
l’interface USB.

Les spécifications et finitions du produit sont 
sujettes à modification sans avis préalable.

Sorties HD
- HDMI

Entrées / sorties péritel
Péritel TV (EXT1 TV)) 
Sorties : RVB, Vidéo SECAM ou PAL, Audio D/G 
réglable

Péritel AUX (EXT2  AUX)
Sorties : Vidéo SECAM ou PAL,  Audio D/G
Entrée : Vidéo SECAM ou PAL, RVB, Audio D/G 

Sorties Audio 
Sorties analogiques : Mono ou Stéréo
Sortie numérique (1): PCM (2 canaux) ou Dolby 
Digital 

Autre Sortie numérique
USB

Boutons & afficheurs
•	 1 x afficheur LED 4x7 segments
•	 1 x Diode LED bicolore
•	 1x LED bleue
•	 4 x boutons : On/Off, P+, P-, TV/Radio 

Accessoires
•	 Télécommande
•	 Manuel utilisateur
•	 Batteries: 2 x 1.5V type AAA/R03
•	 Bloc d’alimentation (12 V ; 1,85 A), 

Modèle :  AD62 800,Type BLF
•	 Carte d’accès TNTSAT
•	 Câble HDMI
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Electronic Program Guide : guide des 
programmes qui donne un aperçu des 
programmes en cours et à venir.

Format d’image
Le format d’image désigne le rapport entre la 
longueur et la hauteur des écrans de téléviseur. 
Le rapport d’un téléviseur standard est de 4:3, 
tandis que le rapport d’un téléviseur haute  
définition ou à grand écran est de 16:9. 

HDMI 
Interface numérique audio/vidéo permettant de 
transférer une importante quantité de données 
numériques. Supporte tous les standards HDTV.

HDMI CEC
Consumer Electronic Control. Protocole de 
contrôle d’équipements connectés via l’interface 
HDMI

HDTV
High-Definition Television : Télévision Haute 
Définition.

SDTV
Standard Definition Television : Télévision en 
définition standard.

TNT
Télévision Numérique Terrestre : système de 
diffusion numérique

9	 Glossaire

Audio analogique
Son qui n’est pas numérisé. Un son analogique 
stéréo est disponible sur la prise i audio 
analogique. 

Audio numérique
Signal sonore qui a été numérisé. Un son 
numérique est disponible sur la sortie SPDIF. 
Cette prise envoie un flux numérique qui 
contient de 2 à 6 canaux audio.

Boucle PERITEL
Fonction permettant un transfert automatique 
du signal pour une lecture à partir d’un 
magnétoscope ou d’un lecteur/enregistreur 
DVD branché à une prise péritel EXT2.

Code PIN
Code à 4 chiffres utilisé pour autoriser l’accès à 
des programmes cryptés verrouillés ou diffusés 
avec un code de contrôle parental. 

Décryptage/crypté
De nombreuses chaînes de télévision sont 
brouillées. Pour les décrypter, vous avez besoin 
d’une carte à puce.

Dolby Digital
Système audio surround conçu par les 
Laboratoires Dolby contenant jusqu’à six canaux 
de son numérique (à gauche et à droite à l’avant, 
gauche surround et droite surround, centre et 
caisson de basses subwoofer).

DVI
Digital Visual Interface : Interface numérique 
vidéo. Remplacée par le HDMI, elle peut être 
disponible sur certains téléviseurs.
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L’image de certaines chaînes semble 
étirée ou écrasée
Vérifiez le format de l’écran dans le menu 
Format d’image (voir chapitre Préférences). 
Si votre téléviseur est au format 16/9, vérifiez 
ses paramètres. Le format d’image étant géré 
par le Terminal de Réception Satellite, réglez 
votre téléviseur sur “Plein écran” ou équivalent 
(référez-vous au manuel utilisateur de votre 
téléviseur).

La télécommande ne fonctionne pas et 
tous les afficheurs de façade sont éteints
Vérifiez que le terminal est correctement 
branché à la prise secteur et appuyez sur la 
touche  (Marche / Arrêt) du terminal pour le 
mettre en marche.

La télécommande ne fonctionne pas 
et l’afficheur indique un numéro de 
programme
Vérifiez que les piles de la télécommande sont 
présentes et correctement insérées. Orientez 
bien la télécommande vers le panneau avant du 
terminal lorsque vous appuyez sur les boutons.

Si un enregistrement a été programmé et est 
en cours d’exécution, le terminal est verrouillé 
pour garantir la bonne exécution de votre 
enregistrement. Pour déverrouiller le terminal 
vous devez annuler l’enregistrement en appuyant 
sur la touche  puis sur la touche OK.

La télécommande ne fonctionne pas et 
l’afficheur indique l’heure ou “--:--”
Le terminal est en mode veille. Vérifiez que 
les piles de la télécommande sont présentes 
et correctement insérées. Orientez bien la 
télécommande vers le panneau avant du terminal 
et appuyez sur l’un des boutons suivants pour le 
mettre en marche :
-  sur la télécommande,
- P+ / P- sur la télécommande ou sur le 
terminal,
- N’importe quelle touche du pavé numérique 
de la télécommande.

10	 Questions fréquentes
Connexion en DVI
Il se peut que dans certains cas votre téléviseur 
HD Ready ne possède pas de prise HDMI mais 
une prise DVI. Dans ce cas, suivez la procédure 
suivante :

	 Utilisez un adaptateur HDMI-DVI (non-
fourni) pour brancher le câble HDMI à votre 
téléviseur.

	 Connectez un câble audio G/D (non-fourni) 
entre la prise L/R du Terminal de Réception 
Satellite et votre téléviseur.

Si nécessaire, consultez le manuel utilisateur de 
votre téléviseur.

Pas de son ou d’image ni de message lors 
de la première installation
Vérifiez l’alimentation électrique de vos 
appareils.

Pas de son ou d’image lors de la première 
installation mais l’afficheur indique un 
message 

•	Appuyez sur P+ / P- ou sur n’importe 
quelle touche du clavier numérique de la 
télécommande.

•	Vérifiez les connexions HDMI et Péritel.

Réception très mauvaise ou absente
Vérifiez vos branchements, vos câbles et le 
pointage de votre antenne satellite (voir chapitre 
Pointage antenne satellite).

Vous ne trouvez pas les chaînes que vous 
pensez pouvoir recevoir
Vérifiez que votre terminal est à au moins 3 
mètres de distance d’un téléphone sans fil pour 
éviter les interférences 
Essayez de relancer la recherche de chaînes. S’il 
vous manque toujours des chaînes, il sera peut-
être nécessaire de faire vérifier votre installation 
satellite par un installateur.
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 Sélectionnez avec les touches  /  la valeur 
du retard assurant la synchronisation Audio / 
Vidéo

 Appuyez sur OK pour valider votre choix
 Appuyez sur /QUITTER pour sortir du 

menu

Vous êtes abonné Canal+ et vous avez 
oublié le code PIN de votre Carte 
d’abonné
Référez-vous à la documentation Canal+ 
livrée avec votre contrat afin d’y trouver les 
coordonnées téléphoniques et Internet vous 
permettant de faire la demande de mise à jour 
du code PIN de votre carte.

Au démarrage du produit, le Terminal 
vous informe que le code PIN de la carte 
est différent de celui du terminal
Référez-vous au chapitre Premier pas en page 14

Pas de son ou d’image mais l’afficheur 
indique l’heure ou “--:--”
Le terminal est en mode veille.  Appuyez sur un 
des boutons suivants pour le mettre en marche :
-  sur la télécommande,
- P+ / P- sur la télécommande ou sur le 
terminal,
- N’importe quelle touche du pavé numérique 
de la télécommande.

Image figée, la télécommande ne 
fonctionne pas, et aucune des solutions 
ci-dessus ne fonctionne
Appuyez sur  sur le panneau avant pendant 5 
secondes pour forcer un redémarrage complet 
de votre Terminal de Réception Satellite.

Un message indiquant que la carte est 
absente ou mal insérée apparaît
Vérifiez que la carte d’accès est correctement 
insérée (puce vers le haut) dans le terminal.

Vous avez programmé un enregistrement 
sur votre terminal, mais il n’a pas été 
effectué
Lorsque vous programmez un enregistrement 
sur le terminal, assurez-vous de programmer 
également votre enregistreur pour la même 
heure.

L’ordre des chaînes a changé dans la liste 
principale
La numérotation a été changée par le diffuseur. 
Vous pouvez créer une liste de chaînes favorites 
dans laquelle vous mettrez les chaînes dans 
l’ordre souhaité. Reportez-vous au chapitre 
Favoris.

Vous observez une désynchronisation 
entre le son et de l’image alors que la 
sortie Audio Numérique de votre terminal 
est connectée à un amplificateur audio ou 
un équipement Home Cinéma

 Accédez à l’option Retard Audio du menu 
Paramètres Audio puis appuyez sur OK
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Marques et logos
PHILIPS et le bouclier de PHILIPS sont des 
marques déposées de Koninklijke Philips 
Electronics N.V. et sont utilisées dans le cadre 
d’une licence par Pace plc.

HDMI, et HDMI et High-Definition Multimedia 
Interface sont des marques ou des marques 
déposées de HDMI licensing LLC

DVB est une marque déposée de Digital Video 
Broadcasting Project (1991 à 1996).

Le logo HDTV est une marque déposée de 
l’EICTA.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. 
« Dolby » et « Pro Logic », ainsi que le sigle 
double D sont des marques déposées de Dolby 
Laboratories.

  100% recycled paper
				      100% papier recyclé
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DSR 5020
Serial number : 

FRANCE
Service Consommateurs Philips
BP 0101
75622 Paris Cedex 13
Telephone : 0805 025 510

	Conseil
Pour obtenir les dernières informations sur ce 
produit et les mises à jour de ce manuel, rendez-
vous sur www.philips.com/support.
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